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厂址:广东省佛山市南海区平洲平西工业园I座

营销中心:广东省佛山市禅城区市东下路67号三层

电话:0757-83998880            传真:0757-83998055

邮箱: mysales@cnlevellock.com

网址:www.levellock.com

全国服务热线

400-1028 628-

表面处理: 门锁尺寸:
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了解详情请扫描手机二维码



MT
Function description

密码/指纹 智能门锁功能简介

Open ways 开启方式 :

用户密码指纹认证 应急钥匙

瞬时识别指纹 密码防窥视无需担心指纹被复制或伪造     

MT1800标配

60、70单舌锁体

节能环保

**12**

Product Sheet
指纹 / 密码系列

we enjoy the life of technology , and start ourdreams from fingertips.

MT

(70尺寸锁体)

(60尺寸锁体)

电子驱动锁体

关门自动锁定

指纹采集时间:  ＜0.5秒

拒真率(FRR):  1≤ %

静态电流:  ＜15微安

存储容量:  100枚(可扩充)

使用环境温度:  -8 -80℃ ℃

指纹设置模板:  2次生成1个模板

识别率:  0 0001≤ . %

指纹比对时间:  ＜1秒

动态电流:  ＜300毫安

工作电压:  ＜4.5V-6.5V

工作湿度:  15-85 RH%

手指使用角度:  360度中的任意角度都可以使用

密码长度:  8位密码容量:  2组

Advantages 门锁优势 :

参数指标 :

预留9V外接电源接口，当电池完

全耗尽时可接9V干电池应急供电。

外接电源功能主控指纹

常开功能

密码输入具有
在正确密码前面和后面加几位乱
码，旁人不易窥视到操作密码，

密码最长可达30位。

防窥视功能：即可

密码输入防窥视功能

在任意情况下，主控指纹能开
启门锁、设置指纹和密码、删
除指纹和密码。

自由选择常开（通道）状态，
以便会议或聚会等情况使用。
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M002不锈钢
锁体(标配)

M001不锈钢
锁体(选配)
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240×29mm

为家用门锁专配

侧饰条

锁体尺寸

锁体优势

Parameters
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