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产品型号

LIS-2010-MT-1800/11

表面颜色

CCR, PVD

净重

3.65kg

1.1 产品型号及外形特征
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1.2  基本功能

1.机电一体化和生物技术的完美结合；

2.三大开门方式：指纹，密码和机械钥匙；

3.国际标准锁舌，使用灵活和延展性好；

4.手动可旋转设计，可以向左或向右开门；

5.最大存储数量：可登记100枚指纹和设置两组密码；

6.可删除特定的指纹；

7.低电损耗：4节1.5V碱性电池供电，正常使用情况下，电池寿命可达20000次；

8.低压报警：当电池电压不足时，使用指纹或密码开锁，门锁将发出报警声音，

  提示您及时更换电池；报警后电池仍可使用100次；

9.外接电源：门锁具有9V外接电源接口，方便断电时应急处理；

10.常开状态：简单地设置门锁为常开状态，便于会议、集会使用；

11.自锁功能：当错误指纹和密码输入10次，指纹锁会锁上一定期间；

12.轻便可靠的LED灯指示能便于简单操作。
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1.3 部件名称

指示窗

指纹窗

前面板

按键

单舌60/70锁体

11号把手

电池盒盖

后锁面

11号把手

设置开关

0302

前视图侧视图后视图

1.4 门锁尺寸图

后锁面 前锁面
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防损舌
防损舌 斜舌

斜舌
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单舌60锁体

1.5 锁体尺寸图
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1.6 门锁展开图

单舌70锁体
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电池盒盖

门

后锁面

电池包

侧饰条 锁体

前锁面

锁芯
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左开门

内开门

右开门

向左移

侧面的花边与门边缘宽度
必须大于100mm

门厚
35-55mm

0706

门质:使用于木门和防盗门,防盗门须要求门厂按要求开好门孔

门厚要求: 35-55mm 

如门表面有花边,侧面的花边与门边缘宽度必须大于100mm

2.1 安装公司要求

2.2 门锁方向

    只有向外拉时才可打开门

    只有向内推时才可打开门

    人站在门外,面朝门,门的合页在右边

    人站在门外,面朝门,门的合页在左边

左开门

外开门

右开门

左开门

右开门

内开门

外开门

向右移

门厚
35-55mm

侧面的花边与门边缘宽度
必须大于100mm

缩放比例
3:1

缩放比例
3:1



2.3 安装步骤

2.3.1. 开孔

      根据安装图或制孔模板钻切孔，从而确定榫眼和锁体。

      为方便使用，建议在开孔时，把手位置应距地面1M左右为宜。

0908
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门

基准线

把手应距地面
1000mm

面板模板

3条重心线重合

锁体模板

扣板模板

门板制孔图

扣板和扣盒制孔图



(7)35mm十字槽螺钉

60/70 单舌锁体

(6)后锁面

(5)橡胶垫

(3)方形轴

(1)前锁面

(2)橡胶垫

门

注意：方形轴应
      完全插进
      方形孔内

(4)连接这两个插件2.3.2. 门锁安装

(3)方形轴

(1)单舌锁体(60/70)

(2)单舌锁体安装孔

单舌锁体平面视图(60/70)

向左转 向右转

安装单舌锁体看左图

注：当单舌锁体长60或
70mm，安装方形轴的单
舌锁体孔的位置是不同
的（看图“单舌锁体平
面视图”）
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第一步 安装锁体

安装门锁采取（1）~（7）步骤

第二步 安装锁面



 

图1：设置门锁常开状态，顺时针旋转机械钥匙 
          约70°，这时直接转动门外把手则门锁开启。

图2：逆时针旋转机械钥匙 回到原来位置，拔出钥
     匙并安装第11号把手。

约70°

图2图1
机械钥匙

A

第11号把手

M5螺丝钉
2.5 内六角扳手

插入2.5 到固
定孔有利于固定后把手头
部和减轻用手去安装螺钉
的压力。

内六角扳手

备注:

图3：转动前把手，后把手的头部也相应地转动，暴露出来的两个螺钉孔安装上2个 
          55mm的十字槽螺钉，放入电池并安装上电池盒盖。

图3

AA 碱性电池

电池盒盖

2.5 内六角扳手

后把手头部

定位孔

螺钉孔

顺时针旋转72°
      

逆时针旋转72°

B
A

B

STEP3 设置常开状态，安装螺丝钉去固定门锁并放入电池
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逆时针旋转55°

STEP 4  取消常开状态

逆时针旋转机械钥匙约60°，常开状态取消，顺时针
旋转机械钥匙 °回到原来位置，拔出钥匙，这时
候前把手处于自由转动状态。

约60

取消常开状态

安装扣盒，门扣板

第5步

将门扣盒，门扣板装入门框
中，并用2根螺丝钉固定。
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第三章 操作使用

3.1 手指放置

3.2 声光提示

3.2.1 基本说明
            声音提示：指纹锁蜂鸣器发出的声音。
     光提示：指纹锁前锁面指示窗上的提示灯发出的光。

  

获取一个清晰的指纹图像，
手指要平坦而紧贴地放置在
感应区表面，并给适当的压
力。（使用者不应用力按压
感应区，此告示在下文不在
提醒。） 

注意：右图中图A和图B是正
确 的 手 指 放 法 ， 而 图
C,D,E,F是不正确的放法。

A B C

D E F



3.2.2 声光提示一览表如下

操作方式 声音提示 光提示 数码提示 备注

1716

指纹模块损坏 “嘀”一声短鸣 闪3下红灯 无

设置指纹 “嘀…嘀…”两声,一短一长 蓝灯亮 00-99 00-99表示指纹位置

设置密码 “嘀…”一声长鸣 蓝灯亮 n0 n0-n2表示密码组数

指纹开锁 “嘀”一声短鸣 蓝灯亮 00-99 00-99表示指纹所在位置

密码开锁 “嘀”一声短鸣 蓝灯亮 n0 表示第0组有效密码开锁

无效指纹 “嘀、嘀、嘀”三声短鸣 闪红灯 无 开锁时(不是指设置时)

无效密码 “嘀、嘀”两声短鸣 闪红灯 无 开锁时(不是指设置时)

常开状态 “嘀”一声长鸣 闪蓝灯 无 每隔三秒闪一下蓝灯

低压状态 “do re mi ”音乐提示音 亮红灯 无
在用指纹或密码开门时有

低压提示(如果处于低压状态)

自锁状态 “呜呜呜”报警声 闪红灯 无 5分钟后自动解锁
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3.3 设置指纹

移开电池盒盖，按下设置开关，“嘀”一声长鸣，数码提示显示为“00”（代表已注册的指纹数）。红蓝灯交替

闪烁，连续按“#”两次。红灯亮，数码提示显示“03~99”中的任意号码（代表某一新指纹的最小位置。如果想

要设置指纹在某一特殊的位置，请首先按“#”键和输入特殊位置的号码。），指纹窗显示蓝色，表示门锁处于指
纹设置状态。

A． 将手指放置在指纹窗口。当听见“嘀”一声短鸣，第一个指纹鉴定成功。不要移走手指直到听见“嘀”一声

长鸣，蓝灯闪一次，数码指示首先显示“03”然后熄灭。这表明登记操作成功并且指纹已经登记在“03”位

置上。
B． 根据指示A，如果红灯只闪烁了一下，并且数码指示显示“00”，同时听见“嘀、嘀”两声短鸣，这表示操

作失败。
C． 如果相同的指纹设置第二次，它的优先注册位置号码将被显示在数码提示管中，蓝灯闪烁一下和听见“嘀”

一声长响，退出指纹设置状态。

设置开关

00 数码管
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3.4 主控指纹

3.4.1 主控指纹的操作方法

         移开电池盒盖，按下设置开关，“嘀”一声长鸣，红蓝灯交替闪烁，按一下“#”键，输入主控 

         指纹的位置号码“00-02”，然后再次按下“#”键确认，这时指纹窗口亮，指示门锁处于主控指

      纹设置状态。

  A．将手指放置在指纹窗口。当听见“嘀”一声短鸣，第一个指纹鉴定成功。不要移走手指直到听见

“嘀”一声长鸣，蓝灯闪一次，数码指示首先显示“00”然后熄灭。这表明登记操作成功并且主  

控指纹已经登记在“00”位置上。

  B．根据指示A，如果红灯只闪烁，并且同时听见“嘀、嘀”两声短鸣，这表示操作失败。

存储位置为“00-02”的三个指纹默认为主控指纹。
主控指纹的作用：

1、开启门锁； 密码设置/指纹设置； 删除密码/删除指纹；2、 3、

3.4.2 主控指纹设置指纹操作

      连续按“#”键三次，“嘀”一声长鸣，红灯和指纹窗口亮。将主控指纹放置在指纹窗，听见 

     “嘀”一声长鸣，红蓝灯交替闪烁，连续按下“#”键两次，红灯亮，数码指示显示“03-99”的

      任意号码（代表某一新指纹的最前位置。如果想要设置指纹在某一特殊的位置，请首先按“#” 
      键和输入特殊位置的号码），指纹窗口亮，表明门锁处于指纹设置状态。

  A．将手指放置在指纹窗口。当听见“嘀”一声短鸣，第一个指纹鉴定成功。不要移走手指直到听见 

     “嘀”一声长鸣，蓝灯闪一次，数码指示首先显示“03”然后熄灭。这表明登记操作成功并且指

      纹已经登记在“03”位置上。

  B．根据指示A，如果红灯只闪烁，并且同时听见“嘀、嘀”两声短鸣，这表示操作失败。

3.4.3 主控指纹设置密码操作
      连续按“#”键三次，“嘀”一声长鸣，红灯和指纹窗口亮。将主控指纹放置在指纹窗，听见 
     “嘀”一声长鸣，红蓝灯交替闪烁，按下“#”键一次，红灯亮，数码指示显示“--”。

  A． 输入01或02开头的8位数的密码后按“#”键确认，数码管对应显示“n1”或“n2”，蜂鸣器短  
     “嘀”一声，重复输入一次相同密码按“#”键结束，蜂鸣器长“嘀”一声，蓝灯亮一下，数码管
      显示“n1”或“n2”，密码设置成功。（备注：“n1”或“n2”对应密码位置）

  B.  输入非01或02开头的8位数的密码后按“#”键，数码管对应显示“n0”，同时蜂鸣器短“嘀”一 

     声，重复输入一次相同密码按#结束，蜂鸣器长“嘀”一声，蓝灯亮一下，数码管显示“ n0”，密
      码设置成功。

  C．如果指示灯红灯亮，蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣，则说明设置不成功。

  D．如果要设置两组密码，应该用01或02开头，即01******和02******，如果要设置一组密码，则 

      不要用01或02开头。

3.4.4 主控指纹删除指纹操作

      持续按着“#”号键3秒，听到长“嘀”一声，红灯及指纹窗灯亮。将主控指纹置于指纹窗内，然 

      后听到长“嘀”一声，红蓝灯交替闪烁。此时按一下“*”号键，红灯亮，数码管显示“--”，

      进入删除状态。此时按数字键输入您要删除指纹的储存位置。如“08”，数码管显示“08”，按

     “#”号键确认，蜂鸣器长“嘀”一声，指示灯蓝灯闪烁，表示该位置指纹删除成功。

3.4.5 主控指纹删除密码操作

      持续按着“#”号键3秒，听到长“嘀”一声，红灯及指纹窗灯亮。将主控指纹置于指纹窗内，然

      后听到长“嘀”一声，红蓝灯交替闪烁。此时按一下“*”号键，红灯亮，数码管显示“--”，
      进入删除状态。
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A．输入您要删除的那组密码，如“01******”（*表示任意数字键，也就是在忘记密码的情况下也可以

    删除该组密码），按“＃”号键确认，蜂鸣器长“嘀”一声，数码管显示“ｎ１”，表示该组密码删
    除成功。

B．若不确定密码输入是否正确，或在其他任何情况下，按“*”号键返回和停止操作，同时蜂鸣器“嘀、

   嘀”两声短鸣，或10秒钟后自动退出密码删除状态，蜂鸣器伴随着“嘀、嘀”两声短鸣。

c. 若听见蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣，红灯闪烁一下，表明该组密码删除不成功。

3.5 设置密码

     移走电池盒盖，按下设置开关，听见“嘀”一声长鸣，红蓝灯交替闪烁，按一下“#”号键。红灯亮，数
     码管显示“--”和闪烁，表示门锁进入设置密码状态。

A． 输入01或02开头的8位数，按“#”号键确认，数码管对应显示“n1”或“n2”，蜂鸣器短“嘀”一声。重
复输入一次相同的密码按“#”号键结束，蜂鸣器长“嘀”一声，蓝灯亮一下，数码管重新显示“n1”或
“n2”，表示成功设置。

B． 输入非01或02开头的8位数的密码后按“#”号键，数码管显示“n0”，蜂鸣器一声“嘀”短鸣。重复输入
一次相同密码按“#”号键结束，蜂鸣器长“嘀”一声，蓝灯亮一下，数码管显示“n0”，密码设置成
功。

C． 根据以上指示，如果指示灯红灯闪烁，数码管显示“--”，蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣，则说明设置不成
功。

D． 如果要设置两组密码，应该用01或02开头，即01******和02******，如果要设置一组密码，则不要用01或
02开头。

3.6 修改密码

A． 根据以上步骤，当输入一组新的“01”或“02”开头的密码，新的01******密码会覆盖旧的01密码；同
样地，02******会覆盖旧的02密码。

B． 如果先设置或系统内已设置01或02开头的密码，又想设置非01或02开头密码时，必须先清空系统内的密
码才能设置。

C． 如果已经设置了密码，此组密码不是以01或02开头的密码，又想设置01或02开头的密码，也必须先清空
系统内的密码才能设置。

3.7 指纹开锁

A.  当门锁处于初始化状态时（即未设置任何密码或指纹）任何指纹都可以开门。按下“#”号键，听见短

“嘀”一声和看到数码管上显示“n n”，当指纹窗蓝灯亮时，放上任何指纹。蜂鸣器短“嘀”一声，
蓝灯亮一下，这时可转动把手开门。但是，如果指纹没有识别正确，蜂鸣器短“嘀”一声，红灯亮一
下，此时转动把手不能开门。

B． 当门锁设置有合法指纹时，按“#”号键，听见“嘀”一声短鸣，看到指纹窗灯亮，输入有效指纹。蜂  

    鸣器发出“嘀”一声短鸣，蓝灯亮一下，同时数码管显示该合法指纹的储存位置，如“09”。这时可转
    动把手开门。若读取到非法或不正确的指纹，则听见蜂鸣器短“嘀”一声，红灯亮，此时转动把手不能  
    开门。

3.8 密码开锁

A． 输入任意一组8位数字的有效密码（最多可以输入30位数字，其中只要包含连续的8位有效密码即可，

这种功能可以防止旁人偷看密码），当听见蜂鸣器短“嘀”一声和看到蓝灯亮一下，同时数码管显示
该密码，如“n1”，此时可转动把手开门。

B． 若密码输入不正确，则听见蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣，红灯亮一下，此时转动门把手不能开门。

C． 出厂时没有设置初始密码。
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3.9 单独删除密码

A.  移走电池盒盖，按下设置开关，听见“嘀”一声长鸣，红蓝灯交替闪烁，按一下“*”号键。红灯亮，数码

管显示“--”和闪烁，表示门锁进入删除密码状态。
B． 输入要删除的密码，如“01******” （*表示任意数字键，也就是在忘记密码的情况下也可以删除该组密

码），按“＃”号键确认，蜂鸣器长“嘀”一声，数码管显示“ｎ１”然后熄灭，表示该组密码删除成

功。
C． 如果蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣，红灯亮，表示该组密码删除不成功。

D． 若不确定密码输入是否正确，或在任何其他情况下，可以按“*”号键退出和中止操作，同时蜂鸣器“嘀、

嘀”两声短鸣。若无其他操作，10秒钟后系统自动退出密码删除状态，蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣。

3.12 设置门锁常开状态

      常开状态：在室外可直接通过按动把手开门，此状态为常开状态；当门锁处在常开状态时，门锁指示

      灯每隔 4s 闪一下蓝灯。

3.12.1 设置常开状态方法

  A．用密码开门后，在电机复位之前，按一下“*”号键，蜂鸣器“嘀”一声长鸣，蓝灯每4秒闪一次， 
      门锁立即设置为常开状态。
  B．用指纹开门后，在电机复位之前，按一下“*”号键，蜂鸣器“嘀”一声长鸣，蓝灯每4秒闪一次， 
     门锁立即设置为常开状态。
  C．顺时针转动机械钥匙约70°，门锁立即设置为常开状态。

3.12.2 解除常开状态方法

  A．再次使用一次合法指纹或密码开门，即可解除门锁的常开状态。

  B．逆时针旋转机械钥匙 °，可取消常开状态。约60

3.13 系统自锁功能

A．连续输入10次错误密码，蜂鸣器“呜呜呜”报警声响，红灯亮，数字键盘锁住5分钟，此时可用有效指 
   纹开门一次即可解锁。
B．连续输入10次错误指纹，蜂鸣器“呜呜呜”报警声响，红灯亮，指纹窗锁住5分钟，此时可用密码开门
   一次即可解锁。
C．若密码或指纹同时因操作错误被锁，则需过5分钟，系统将自动解锁。

3.10 单独删除指纹

A .  移走电池盒盖，按下设置开关，听见“嘀”一声长鸣，红蓝灯交替闪烁，按一下“*”号键。红灯亮， 数

码管显示“--”和闪烁，表示门锁进入删除密码状态。
B．  按数字键输入您要删除指纹的储存位置，如“08”，数码管显示“08”并闪烁，按下“#”号键确认，蜂鸣

器长“嘀”一声，数码管显示静态的“08”，表示该位置指纹删除成功。
C． 当听见蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣，红灯亮一下，表示指纹删除不成功。

3.11 系统复位

     通过复位操作，删除系统内的所有指纹和密码，复位后任意指纹可以开锁，需重新设置指纹和密码。

A. 打开电池盖，抽出电池盒其中一节电池，并按一下任意数字键是系统断电。

B. 保持按设置开关，重新装好电池，约5s后，“嘀”一声长鸣，红灯亮，此时全部密码被清除。

C. 如一直按下设置开关不放，再过5s后红灯灭，指纹窗亮，同时长“嘀”一声，松开开关，再等1或2秒，数

码管显示“n n”此时全部指纹被清除。

3.14 低压报警和外置电源供应

     开门时门锁发出“do、re、mi”三声的音乐报警声，表示门锁处于低压状态。这时门锁仍然可以用指 
     纹或密码开锁100次左右。如果电源消耗尽（密码和指纹都不能开门），外置电源供应或机械钥匙可
     以开门。强烈推荐用户在低压时更换电池。

23



2524

第四章 门锁维护与保养 第四章 门锁维护与保养

4 1 . 更换电池

A．插入一长条工具去打开电池盒盖（图1），按下并向上移去打开盒盖（图2）。

B．更换电池。

电池盒盖孔

电池盒盖工具条

4 2 . 日常维护保养

1．禁止锁面与腐蚀性物质接触，以免破换锁面保护层，影响锁面的光泽度。

2．把手是开门锁的关键部分，其灵活度直接影响门锁的使用，因此把手上 悬挂物件。

3．如果门变形，会使斜舌不能进入门扣盒，或不能完全伸展，此时应调整门扣板位置。

4．指纹采集窗使用较长时间后，表面会有污垢，有可能影响正常使用，此时，可用干软布擦除污垢。

5．门锁低电压报警后，请立即更换电池，以确保门锁正常使用。

6．更换电池时，切忌将电池的正负极装反。

7．用户应根据需要录入指纹，每位用户最好录入2枚指纹，以备用。

8．机械钥匙一定要妥善保管，建议与开锁芯工具一起放置于汽车内或办公室处。

切勿

4 3 . 常见问题排除

故障现象 故障原因 排除方法

用手指按在门锁的指纹
窗上开门，红灯亮并伴
有3声短鸣不能开门

1.此指纹可能为非法指纹
2.此指纹已被清除

使用有效指纹开门

用有效指纹开门，红灯
亮并伴有两声短鸣不能
开门

1.有效指纹的位置偏差太大
2.该指纹破损

1.重新讲手指按在指纹窗上，
  尽可能地减少与登记时的
  位置偏差
2.使用没有破损的手指



保证卡
(供顾客参考)

力维智能门锁有限公司承诺保证
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买家
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卖家(公司名称)
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